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FX3S – решение для ПЛК, не требующее технического обслуживания

Mitsubishi Electric представляет про-
граммируемый логический контроллер 
FX3S – новую модель начального уровня 
для испытанной серии FX3. ПЛК серии 
FX3S отличаются гибкостью и расширя-
емостью. С ними пользователи могут 
выбирать только функциональные воз-
можности, необходимые для выполнения 
конкретной задачи, уменьшая затраты на 
аппаратное обеспечение.

ПЛК серии FX3S обеспечивают полно-
функциональное управление ПЛК, имеют 
встроенные высокоскоростные входы и 
выходы, релейные выходы и несколько 
встроенных коммуникационных портов. 
Они также обладают возможностями рас-

ширения для связи, аналоговых сигналов 
и управления температурой. Являясь 
частью семейства FX3, ПЛК FX3S могут 
использовать многие из существующих 
программных ресурсов, доступных для 
ПЛК других серий FX3. Это значительно 
уменьшает время и издержки на уста-
новку системы.

ПЛК серии FX3S предназначены для базо-
вых задач управления, например, про-
стых операций позиционирования или 
аналоговой обработки, а также управле-
ния температурой. Они прекрасно прояв-
ляют себя в небольших, автономных при-
ложениях, которые не требуют сложных 
задач управления.

Компактный ПЛК особенно подходит для 
отраслей продовольствия и напитков, а 
также сортировки и обработки материа-
лов и задач управления вентиляторами 
и насосами для ирригации и автомати-
зации зданий.

Установил и забыл
Типичные области использования FX3S 
− это небольшие, встроенные функции 
управления, которые скрыты или недо-
ступны при стандартных мероприятиях 
технического обслуживания. Вот почему 
FX3S был спроектирован как надежный 

ПЛК, не требующий особого ухода, однако 
высокоскоростной, с большой памятью, 
повышенной производительностью и 
широким набором функций. Являясь 
самоуправляемой системой, FX3S значи-
тельно уменьшает нагрузку на инженера 
по техническому обслуживанию.

Улучшенная 
расширяемость
Кроме стандартного встроенного интер-
фейса RS422 для последовательной 
передачи данных с 115,2 кбит/с, FX3S 
может использовать широкий ассорти-
мент адаптеров, обеспечивающих опции 
cвязи RS232, RS485, RS422 и Ethernet. Они 
могут использоваться для подключения и 
управления различной продукцией дру-
гих производителей, например, скане-
рами штрихового кода или панельными 
принтерами. Кроме того, предлагаются 
компактные адаптерные модули для 
дополнительных дискретных входов и 
выходов, которые могут подключаться 
непосредственно к контроллеру, не тре-
буя никакого дополнительного места 
для установки справа или слева от кон-
троллера. Для расширения встроен-
ной памяти можно подключить кассету 
памяти.

К левой стороне ПЛК можно просто под-
соединить специальный адаптер для 
аналоговых входов, Ethernet и последова-
тельной связи (совместимой с MODBUS). 
Кроме того, встроенный USB-порт (MINI B) 
на передней панели позволяет удобно 
подключаться к любому ПК или ноут-
буку для высокоскоростной загрузки и 
выгрузки программ, а также мониторинга.

Новые возможности

FX3S используется в самых различных задачах.

FX3S обеспечивает связь и управление в реальном 
масштабе времени из одного устройства.



FX3S – решение для ПЛК, не требующее технического обслуживания

Высокое 
быстродействие 
FX3S обрабатывает стандартные команды 
за 0,21 мкс, что примерно в 3 раза быстрее 
по сравнению с его предшественником, 
FX1S. Для пользователей это означает 
ускоренную реакцию программы и повы-
шенную точность управления процессом, 
поскольку входы, выходы и действия 
обрабатываются и контролируются с 
более высокой частотой.

Большая емкость про-
граммной памяти
В целом встроенная и не требующая 
обслуживания память EEPROM в FX3S 
может хранить до 16 000 шагов. 4000 
шагов зарезервированы для программы 
ПЛК, до 12 000 шагов могут использо-
ваться для комментариев.

Процессор FX3S поддерживает в общем 
116 различных прикладных команд. 
Кроме инструкций с плавающей запятой 
также поддерживается специализиро-
ванная инструкция для связи с преобра-
зователем частоты.

Обработка анало-
говых значений
Одна из моделей FX3S имеет 2 встроен-
ных аналоговых входа (FX3S-30Mm-2AD). 
Вместе с опциональным аналоговым 
модулем расширения эта модель позво-
ляет измерять и обрабатывать до 6 ана-
логовых значений.

Встроенное управление 
позиционированием

Серия FX3S поставляется с высоко-
скоростными счетчиками (до 60 кГц) и 
импульсными выходами (для 2-х осей и 
до 100 кГц). Для высокоскоростных счет-
чиков может конфигурироваться одно- 
или двухфазный вход.

Для импульсных выходов могут конфигу-
рироваться непрерывные потоки импуль-
сов на различных частотах или задаваться 
количество импульсов на одной частоте. 
Это позволяет эффективно реализовать 
простые решения позиционирования без 
большого объема аппаратного обеспече-
ния и программирования.

Простое 
программирование

Семейство FX имеет простую структуру 
программирования, которая объединяет 
стандартные и прикладные команды. 
Стандартные команды являются общими 
для всех ПЛК серии FX. Прикладные 
команды обеспечивают специализиро-
ванные опции управления, например, 
сравнение данных, ПИД и управление 
связью; все они имеются на FX3S.

Первый выбор для программирования 
FX3S – это GX Works2. Это мощное, инту-
итивно понятное и эффективное сред-
ство разработки приложений уменьшает 
время разработки программ и имеет про-
стой в использовании интерфейс.

Оно является частью интегрированной 
среды разработки iQ Works от Mitsubishi 
Electric.

Совместимость 
с глобальными 
стандартами
FX3S соответствует Директиве ЕС и Стан-
дарту UL, что обеспечивает доверие к 
этому продукту. Выбор между входами в 

режиме потребителя или источника тока 
обеспечивает дополнительную гибкость.

Пример конфигурации системы

Компьютер Серия GOT

Ethernet

Аналоговый

Датчик 
до 4-х каналов

Высокоскоростной импульс-
ный выход 
До 2-х осей 

(100 кГц)

FX3S-CNV-ADP
Кассета памяти

Высокоскоростной счетный вход, до 6 каналов  
(60 кГц: 2 точки, 10 кГц : 4 точки)

2-канальный анало-
говый объем*

USB

Компьютер

Серия GOT

Простые операции позиционирования в компакт-
ных производственных ячейках

Программирование в GX Works2

* Только для FX3S-30M£-2AD
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Технические данные
Технические данные FX3S-10Mm FX3S-14Mm FX3S-20Mm FX3S-30Mm FX3S-30Mm-2AD

Число каналов ввода/вывода Макс. 30

Диапазон адресов X0–X17/Y0–Y15 (октальный)

Электропитание 100–240 В переменн. тока, 50/60 Гц или 24 В пост. тока 100–240 В переменн. тока

Память для хранения программы 16 000 шагов в EEPROM (внутреннем), сменная кассета EEPROM-памяти; емкость памяти для хранения программы не более 4 000 шагов

Время выполнения команды 0,21 мкс/стандартная команда

Встроенные 
дискретные 
входы

Количество входов 6 8 12 16

Напряжение входного сигнала 24 В пост. тока (±10 %)

Вид входа положительная/отрицательная логика

Время реагирования Около 10 мс

Развязка Оптронная пара

Встроенные 
аналоговые 
входы

Количество входов – 2

Диапазон аналогового входа – 0–10 В пост. тока

Встроенные 
выходы

Количество выходов 4 6 8 14

Коммутируемое напряжение <240 В переменн. тока, <30 В пост. тока (релейный выход), 5–30 В пост. тока (транзисторный выход)

Тип/вид выхода Релейный или транзисторный

Макс. нагрузка
резистивная 2 А/точку, макс. 8 A на 4 точки выхода/клемму общего провода (реле), 0.5 A/канал; макс. 0,8 А на 4 точки выхода/клемму общего провода 

(транзистор)

индуктивная 80 ВА (релейный), 12 Вт/точку (при 24 В пост. тока); макс. 19,2 Вт на 4 точки выхода/клемму общего провода (транзисторный)

Время 
реагирования 10 мс (реле), < 5 мкс (для Y000 и Y001)/0,2 мс (для всех других выходов) (транзистор)

Развязка Оптронная пара

Высокоскоростные счетчики Всего 21, включая 16 однофазных (C235–C250) и 5 двухфазных (C251–C255)

Счетный диапазон -2 147 483 648–2 147 483,647

Источник сервисного напряжения 24 В пост. тока, 400 мА

Окружающие условия Температура окружающей среды 0–55 °C; относительная влажность 5–95 %

Размеры
Тип X

FX3S-10Mm 60
FX3S-14Mm 60
FX3S-20Mm 75
FX3S-30Mm 100
FX3S-30Mm-2AD 100

Все размеры в мм

X – 8
X

2 x ø4,5

8290

75


